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DES FAÇADES

GUIDE POUR LES CONSTRUCTIONS
TRADITIONNELLES1
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POUR MAÇONNERIES DE PIERRES ET/OU DE BRIQUES
Si ma façade est concernée…

PALETTE DE RESTAURATION POUR LES PIERRES ET BRIQUES

La pierre de taille, généralement utilisée pour les encadrements et le soubassement, décline une grande variété 
de couleurs et fait la noblesse du bâti traditionnel en soulignant sa structure. Plusieurs couleurs de pierres peuvent 
cohabiter sur une même façade.
Si la pierre est abîmée en profondeur, il est nécessaire de la remplacer ou de la restaurer au mortier de chaux. Dans ce 
cas, rechercher une ou plusieurs couleurs proches de celles d’origine en utilisant les 20 couleurs ci-dessous ou celles de la 
palette générale. Veiller à la granulométrie du mortier de chaux afin d’être fidèle au grain de la pierre.
Si la pierre est fragilisée en surface, l’application d’un badigeon (mélange eau + chaux, couvrant), d’une eau-forte (mélange 
eau + chaux, translucide) ou d’une patine (mélange eau + chaux, transparent) à base de chaux la protégera. L’eau-forte et 
la patine unifient et gomment les défauts de reprise au mortier, par une coloration plus ou moins transparente qui laisse 
apparaître la texture de la pierre.
Pour la restauration des briques, 4 couleurs sont conseillées : PR-1.1, PR-3.1, PR-3.2, PR-4.2

Maisons ouvrières courantes

Lucarne capucineAppentis

Beiges rosés Beiges orangés Ocres jaunes

Ces couleurs s’utilisent pour jointoyer les pierres de taille et/ou les briques qui composent les façades, leurs encadrements
ou leurs décors. Ces nuances résultent de la coloration des sables locaux qui composent les mortiers de chaux.
— Choisir une couleur proche de celle du joint d’origine, ou légèrement plus claire que la pierre ou la brique.
— En cas de rénovation partielle du joint, celui-ci peut être recoloré par eau-forte ou patine pour restaurer son unité globale
et gommer les reprises.
— Le joint est traité à plat : il est affleurant à la pierre ou à la brique.

PALETTE DES JOINTS

MAISONS OUVRIÈRES
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1 COULEUR
POUR LES
JOINTS

JE CHOISIS

Si ma façade est concernée…

5

1 OU PLUSIEURS 
COULEURS
POUR LA 
RESTAURATION
des pierres / briques.

JE CHOISIS

Maison rurale grand gabarit

La PALETTE GÉNÉRALE, la PALETTE DES JOINTS et la PALETTE DE RESTAURATION sont transversales à tous les types de façade : BÂTI RURAL, MAISONS OUVRIÈRES ou MAISONS DE BOURG

SOUBASSEMENT

Fenestron
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PALETTE PONCTUELLE POUR MENUISERIES, FERRONNERIES ET DEVANTURES
Les menuiseries désignent d’abord les éléments en bois sur la façade. Plus globalement, elles font référence aux fenêtres, 
portes, lucarnes, encadrements, volets (tous matériaux), lambrequins et devantures, même quand ceux-ci sont dans un 
autre matériau. Les ferronneries rassemblent les ouvrages métalliques : garde-corps, grilles, marquises, portails et clôtures.
Les façades larges comportent un grand nombre de volets. Utiliser l’impact visuel de ces éléments ponctuels de la 
façade pour la valoriser et l’animer au mieux. Une couleur profonde « mangera » une façade large et dévalorisera les autres 
éléments la composant. Les couleurs claires, moyennes ou affirmées sont donc à privilégier pour les menuiseries.
Pour conserver l’identité originelle de chaque sous-famille :
— le bâti rural et les maisons ouvrières resteront sobres en évitant la multiplication des couleurs ponctuelles.
— les maisons de bourg pourront décliner plus de couleurs pour rendre compte de leur composition plus élaborée.

Maison ouvrière améliorée Collectif ouvrier sériel Maison de bourg courante Maison de bourg étroite

Corniche
Chaîne d’angle

Lambrequin

1 COULEUR POUR 
LA DEVANTURE
différente des autres 
éléments
de menuiseries.

Lucarne jacobine
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MAISONS DE BOURG

7
1 COULEUR 
POUR LES 

FERRONNERIES

JE CHOISIS 8
1 COULEUR 
POUR LES 
FERRONNERIES

JE CHOISIS

6

1 À 2 COULEUR(S)
POUR LES FENÊTRES, 
LUCARNES ET VOLETS

JE CHOISIS

7

1 COULEUR
POUR LES PORTES

JE CHOISIS

6

1 À 2 COULEURS 
POUR LES 

MENUISERIES

JE CHOISIS

La porte n’est pas
de couleur claire.

9 JE CHOISIS

BÂTI RURAL ET MAISONS OUVRIÈRES MAISONS DE BOURG

1 COULEUR POUR 
LA DEVANTURE

différente des autres 
éléments

de menuiseries.

8 JE CHOISIS

Encadrements

MODÉNATURES

DEVANTURE en feuillure

Enseigne

Le choix de la palette ponctuelle dépend du type de votre façade : BÂTI RURAL ET MAISONS OUVRIÈRES ou MAISONS DE BOURG



PB-1.1
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PT-4.1
7502-B

PT-4.2
6502-B

PALETTE DES TOITURES

PALETTE DES BARDAGES BOIS
POUR GRANGES (AGRICOLES OU D'HABITATION), APPENTIS 
DÉPENDANCES EN CHARPENTE ET/OU BARDÉS.

Maisons de bourg large Maison de maître

Travée Marquise

— Rénover et entretenir les ouvrages de bois des fermes et des granges 
par application d’une peinture ou d’une lasure adaptée avec une couleur en 
harmonie avec le bâti attenant et l’environnement.
Il est possible d’utiliser les couleurs rouges, brunes et vertes de la palette 
ponctuelle (à l’exception du vert PP-7.3, des bleus et du noir, PP-9.2 à PP-11.2).

— Le bois peut également rester nu si son état le permet.
Sans protection, les bois neufs se décolorent progressivement.
Ils deviennent gris argenté quelques années après leur pose.

Tuiles

— Respecter la nature du matériau de couverture d’origine. Même s’il arrive que certaines constructions de bourg 
soient couvertes d’ardoises, les toitures des constructions traditionnelles sont généralement en tuiles plates.
— Dans le cas d’une rénovation, le panachage des tuiles neuves et/anciennes est encouragé.
— Éviter les toitures uniformes ou de couleurs vives, particulièrement sur le bâti de grand gabarit.
— Choisissez des tuiles subtilement nuancées (une couleur dominante + 2 à 3 ponctuelles) pour une meilleure intégra-
tion à l’environnement. Les industriels fournissent des tuiles plates conformes aux couleurs et aux formats du bâti local, 
avec des effets de patine ou des nuançages.

2 À 3
PONCTUELLES

DE PANACHAGE

Ardoises

1 DOMINANTE 
DE COULEUR 

POUR 
LA TOITURE

JE CHOISIS

10

1 COULEUR
POUR

LE BOIS
DE BARDAGE

OU DE 
CHARPENTE

JE CHOISIS9

1 COULEUR 

JE CHOISIS

La PALETTE DES BARDAGES et la PALETTE DES TOITURES sont transversales à tous les types de façade.

DEVANTURE en applique FERRONNERIES
Grille de porte

1110 1110



PG-5.8 PG-5.7 PP-9.3 PP-4.5 PP-9.5

PG-2.8 PP-2.3 PP-2.5 PG-1.7 PG-1.6 PG-6.1

PP-7.3 PP-7.4

PG-3.8 PG-4.6

PP-3.3 PP-5.5

J’OBSERVE MA FAÇADE.
J’IDENTIFIE SON TYPE
dans les sous-familles :
Ici, maison de bourg.

1 2
FOND DE 
FAÇADE (PG-5.8),

MODÉNATURES et
SOUBASSEMENT (PG-5.7)

3 6
FENÊTRES et VOLETS 
(PP-9.3), PORTE (PP-4.5)

8
DEVANTURE 
(PP-9.5)

Les enchaînements de façades ci-après sont présentés à titre d’exemple. Ils proposent une vision possible 
de la rue une fois les ravalements réalisés à l’aide de la palette de prescription.
Créer des variations douces entre les façades, pour composer un ensemble harmonieux.
D’autres mises en couleur sont visibles sur le site de CMNC, avec descriptif, via le QR code (dernière page).

MAISONS DE BOURG

BÂTI RURAL MAISONS OUVRIÈRES

Exemples de mises en couleur

Exemple de rénovation de façade, étape par étape
Selon la composition de votre façade et de votre projet, toutes les étapes du mode d’emploi ne vous seront 
pas utiles. Si par exemple, vous ne changez que vos menuiseries, allez directement à l’étape 6.

FOND DE FAÇADE (PG-1.7), 
SOUBASSEMENT (PG-1.6), 
MODÉNATURES (PG-7.1), FENÊTRES 
(PP-7.3), VOLETS, PORTES (PP-7.4).

FOND DE FAÇADE (PG-3.8), 
SOUBASSEMENT, MODÉNATURES 
(PG-4.6), FENÊTRES, VOLETS 
(PP-3.3), PORTES (PP-5.5).

FOND DE FAÇADE (PG-2.8), 
FENÊTRES, VOLETS, PORTES 
(PP-2.3), FERRONNERIE (PP-2.5).



Recommandations générales

Les Parties Maçonnées
PALETTE GÉNÉRALE
Les enduits
• Utiliser la chaux, qui laisse respirer les maçonneries et 
respecte l’hygrométrie du bâti. Proscrire les peintures 
de type vinylique, les enduits prêts à l’emploi et le 
ciment, inadaptés aux bâtis anciens : risques de 
pathologies préjudiciables pour le bâtiment.
• Les maçonneries en moellons de pierre doivent être 
protégées par un enduit à la chaux., qui la protège 
et valorise la façade en soulignant les modénatures 
et éléments de décors. Seules les pierres de 
modénatures sont faites pour être visibles.

• Les isolations thermiques par l’extérieur (ITE) ne sont 
souvent pas adaptées aux maçonneries en pierres. 
Consulter un architecte ou un expert qualifié du bâti 
traditionnel (voir personnes-ressources) pour envisager 
une solution pertinente tant au plan thermique 
qu’esthétique.

Les encadrements et soubassements
• Les pierres de modénatures (moulures saillantes, 
décors) et le soubassement (bas de la façade), peuvent 
être protégées ou restaurées par un mélange à base 
de chaux, qui couvrira les reprises de mortier ou 
restaurera l’unité des pierres : badigeon (couvrant), 
eau-forte (translucide), patine (transparent).

Les Toitures
PALETTE DES TOITURES
• Sélectionner un type de tuiles dont la forme et la 
couleur se rapprochent de celle d’origine ou se référer 
à la palette des toitures.
• Favoriser l’emploi de la tuile plate pour la plupart des 
constructions et utiliser la tuile mécanique pour les 
constructions dont la pente la nécessite.
• Éviter l’assemblage de tuiles de formes et couleurs 
différentes ou de rapporter un autre type de matériau.
• Pour un remplacement total, respecter la dominante 
colorée alentour, ne pas marquer de rupture sur 
l’enchaînement des façades.

Les Éléments de Détails
PALETTE PONCTUELLE
Éviter de substituer un élément en bois par un autre 
matériau, dont les couleurs limitées et les formes 
standardisées sont inadaptées. Veillez à conserver 
les ouvrages de caractère comme les portes et les 
ferronneries.

Les fenêtres
• Dans le cas d’un remplacement, restituer le dessin 
de la menuiserie (épaisseur du châssis et petits 
bois) et favoriser le bois, adapté aux constructions 
traditionnelles.

Les volets
• Conserver les volets en bois ou métal, dont les formes 
et les couleurs valorisent et animent votre façade.
• Si pose de volets roulants, le coffre doit être 
dissimulé par ajout de lambrequins ou pose 
intérieure. Les volets battants seront conservés pour 
ne pas appauvrir la façade.

Les portes
• Les portes en bois doivent être entretenues et repeintes 
ou restituées (matériau et dessin d’origine). Éviter les 
portes de style contemporain dont l’esthétique et les 
matériaux ne conviennent souvent pas aux matériaux 
des façades anciennes.
• Les portes de granges ont des proportions imposantes, 
ne pas les dénaturer par le choix de couleurs vives ou 
dissonantes. Utiliser les couleurs dédiées aux portes 
d’entrée ou une couleur de bardage bois.

Les ferronneries (pièces métalliques)
• Plus ou moins ouvragées, elles impriment sur la façade 
leur graphisme et apportent une qualité de détail 
bienvenue. Il importe de les valoriser.

Les devantures commerciales
•Éviter l’usage des couleurs trop vives, néfastes à 
l’harmonie globale du bâti et à l’intégration paysagère.
• En applique (en bois) ou en feuillure (châssis 
métallique ou bois en retrait de la façade), la devanture 
doit respecter la logique constructive et l’esthétique 
du bâti, comme l’alignement avec les travées d’étages.
• Miser sur la sobriété de l’enseigne : marquage sur 
vitrage ou lettrage découpé.

Respecter le parcellaire : ne pas utiliser les mêmes couleurs sur deux façades mitoyennes ni apposer deux couleurs 
différentes sur le même fond de façade, même si le bâti comporte deux habitations.



SERVICES ADMINISTRATIFS :

- La Mairie de votre commune.

- Commentry Montmarault Néris Communauté
44, rue du Bois - 03600 Commentry -
Tél. : 04 70 34 39 03 - cmnc@cmnc03.fr

PERSONNES-RESSOURCES :

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement 

(CAUE) de l’Allier.
Hôtel de Sampigny - 14, rue de Decize - 03 000 Moulins -
Tél : 06 13 44 91 15 - contact@caue03.fr - www.caue03.fr -
Facebook : @CAUE03 - Instagram : @cauedelallier
DRAC de l’Auvergne Rhône-Alpes / Unité Départementale 
de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) de l’Allier.
2 rue Michel de l’Hôpital - 03000 MOULINS - Tél : 04 70 20 87 59 - 
udap03@culture.gouv.fr
L’association Maisons Paysannes de France propose des visites 
conseils sur place : https://maisons-paysannes.org/

POUR ALLER
PLUS LOIN :

Site de CMNC.
Fiches thématiques. 
Lexique.
Mises en couleur. 
Documentations.

Il est inévitable de constater des écarts, liés à l’impression, malgré tous nos efforts pour que 
les couleurs de ce guide soient aussi fidèles que possible.
Il est donc indispensable de se référer au code NCS auquel correspond le code palette. Le 
NCS ou « Natural Color System » est un référencement de couleur standard utilisé dans de 
nombreuses branches de l’industrie dont la peinture. Un tableau des équivalences fabricants 
est disponible en mairie ou au siège de Commentry Montmarault Néris Communauté. C
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Soucieux de préserver l’identité de son territoire et de valoriser son patrimoine et son 
paysage, Commentry Montmarault Néris Communauté a élaboré, en collaboration avec des 
coloristes professionnelles, une charte chromatique destinée à l’ensemble des bâtiments de la 
Communauté de communes.

Ces recommandations « couleurs et matériaux » sont issues d’un travail approfondi de diagnostic 
architectural, paysager et chromatique du territoire, ainsi que d’une étude du patrimoine, de 
l’histoire, de la culture et des matériaux qui caractérisent la diversité du territoire intercommunal.
Ainsi, pour l’ensemble des communes, ces 4 guides proposent des palettes de couleurs pour les 
façades, les éléments ponctuels (portes, fenêtres et ferronneries) et les toitures.
Ces palettes révèlent ainsi la multiplicité des expressions chromatiques possibles, mettant en 
valeur le paysage du bocage, patrimoine à préserver, tout en tenant compte de la richesse des 
matériaux utilisés.

Un mode d’emploi et des exemples d’harmonies sur quelques façades représentatives vous 
guideront. L’objectif est que chacun puisse exprimer sa créativité en puisant son inspiration dans 
des palettes de couleurs suffisamment larges pour permettre une harmonie globale valorisant le 
paysage et le bâti pour un embellissement toujours plus grand de votre cadre de vie.


